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CANAL PARA LATIGUILLOS ANCHO DEL FOSO DE INSPECCION <
CONDUIT FOR HIDRAULIC PIPES WIDTH OF INSPECTION PIT
150 x 100 mm Oe ‘

Angulo/Angle 40x40x4

RECOMENDAMOS LA
UTILIZACION DE UN MARCO
DE ACERO PARA PROTEGER
LOS BORDES DE HORMIGON

WE RECOMENDED ; - 1.

ANGLE STEEL PIT FRAME

o]

Hormigdn con resistencia 250kg/cm2
Concrete with resistance 250kg/cm?

_DIRECCION DE PRUEBA V DON'T USE 90° TUB
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CONDUCTO A CONSOLA BRAKE TESTER F i
CONDUIT TO CONSOLE T HHE |
CONDUCTO A CONSOLA @100 mm. a4 [ ;
NO UTILIZAR CODOS RECTOS ! i
CONDUIT TO CONSOLE 9100 mm. Af ! | }A’
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ATENCION: ANCLAR MAQUINA AL SUELO CON TACOS Y TORNILLOS DE M16.
ATTENTION: FIX MACHINE ON FLOOR WITH DOWELS AND SCREWS MI6.
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BRAK 5000+PIT+LIFT SCALE

Foundation 1:50
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